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1.  SINTESE DO EMPREENDIMENTO

RUMO AOQ DESENVOLVIMENTO

A Prefeitura Municipal de Sao Lourengo da Mata/ PE apresenta o Projeto de
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE UMA
UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO
BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, sendo
apresentado em volume Unico, contendo o relatério de projeto, memorial descritivo,
especificagbées, documentacao para dispensa de licitagéo, plantas e orcamento.
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2. MAPA DE SITUACAO DA OBRA
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3. RESUMO DO PROJETO

EMPREENDIMENTO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE UMA
UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS PONTO DE APOIO PARA
ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO
DE SAO LOURENGO DA MATA

LOCALIZACAO: Municipio de Sao Lourengo da Mata,
pertencente a Regido Metropolitana de

Recife, Estado de Pernambuco.

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da
Mata/PE

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 731.734,27 (Setecentos e trinta e
um mil, setecentos e trinta quatro reais

e vinte e sete centavos).

Prefeitura de 5¢.L feemco dathata - PE
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4. MEMORIA DESCRITIVA
OBJETIVOS

Os objetivos destas especificagées sdo complementar os projetos, definir normas
de execugao, bem como determinar os materiais a serem empregados nesse processo
de adequacao.

CONVENCOES E ABREVIATURAS

"CONTRATANTE" - pessoa juridica de direito publico — Prefeitura Municipal do Sao
Lourengo da Mata - Secretaria de Infraestrutura.

"CONTRATADA” pessoa fisica ou juridica contratada.

‘FISCALIZACAQ” é a atividade exercida de modo sistematico por agentes da
CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais
e das ordens complementares em todos os seus aspectos.

SEINFRA — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Séo
Lourenco da Mata.

FISCALIZACAO

Competira a FISCALIZACAO, através de um fiscal da SEINFRA. controlar e
fiscalizar a execugdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da construcéo, efetuar anotagcdes em livros apropriados e é ainda de sua
responsabilidade a verificagédo do Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncia), no qual
constara sua rubrica na copia que permanecera na obra e nas vias que serdo anexadas
ao relatdrio de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se basearéo nos Projetos, nas Especificacées
e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em
caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do contrato.

Compete a FISCALIZACAO fornecer a CONTRATADA todos os elementos
Indispensaveis ao inicio da obra: tais documentos constardo basicamente da
documentacgao técnica julgada necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Competem também a FISCALIZACAO transmitir 8 CONTRATADA, por escrito, as
instrugGes sobre modificagdes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo habil & FISCALIZACAO, todos os
materiais a serem usados na construgdo e sé podera aplica-los com o “de acordo” dado

B B e B e R e S SRy
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pelo fiscal responsavel da SEINFRA, devendo também os referidos materiais
obedecerem as recomendacgdes e especificacdes do fabricante.

A presencga da FISCALIZACAO na obra nao isenta ou diminui a responsabilidade
da CONTRATADA quanto a perfeita execugcao do trabalho. A fiscalizagao terceirizada
devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se
verifique se as quantidades sao ou nao suficientes a fim que se atinja os objetivos do
contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um
plano de obras compativel com o organograma desta obra.

DIARIO DE OBRA

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA devera manter na Obra,
desde o inicio dos servigos, um Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde deverao
ser observados todos os eventos ocorridos durante a execug¢ao dos servicos.

Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela CONTRATADA.

o as condi¢coes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

s as falhas nos servigos de terceiros néo sujeitos a sua ingeréncia,

o as consultas a FISCALIZACAO;

= as datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

“ as respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela FISCALIZACAO:

“ observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no Diario
de Obra:

B observagdes sobre o andamento da obra ou servi¢o, tendo em vista os Projetos,
Especificagdes, Prazos e Cronograma;

. solugdes as consultas lan¢adas ou formuladas pela CONTRATADA,;

‘ restricoes que lhe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

B determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificagdes e

outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devam ser objeto de registro.

EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera indicar, mediante comunicagao por escrito a
FISCALIZACAO, o nome do engenheiro responsavel pelo andamento dos servigos.

B S T R R R R it
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Devera ter a mesma experiéncia comprovada por ART fornecida pelo CREA na execucao
de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuicdes profissionais,
conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria a obra.

Se o responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA nao corresponder as exigéncias para a adequada conducao dos
trabalhos, podera a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata
substituicdo, no interesse do servico, sem que essa iniciativa impliqgue em modificagdes
contratuais. O responsavel técnico devera visitar a obra pelo menos duas vezes por
semana. Estas visitas deverao estar anotadas no livro de ocorréncias.

Qualquer substituicao, ou modificacdo da equipe técnica deve ser registrada no
Diario de Obra.

MEDIDAS DE SEGURANCA

A execugao da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverao ser observados os requisitos de
seguranga com relagao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de
chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximacgao de pedestres.

A CONTRATANTE n&o assumira responsabilidades por acidentes que porventura
ocorrerem no local da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de acabamento, de limpeza
Interna e externa e de funcionamento, além da capinacéo.

A CONTRATADA devera fazer, as suas expensas, todas as ligacées definitivas
de agua, luz e forga.

Todas as instalagdes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas do local da
obra.

Todo o entulho e restos de material de construcdo deverdo ser removidos.
propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de obra concluida.

As placas da obra permanecerao no local até a sua inauguracéo.
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5. PROJETO BASICO
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) OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PONTO DE APOIO PARA
OBRA/ SERVICO :|ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA.

LOCAL :

PERIODO DE EXECUCAOQ :

TIUMA, SAO LOURENCO DA MATA-PE

10 (dez) MESES

PROJETO BASICO

A OBJETIVO
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CUNSTRU&G DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PONTO DE APOIO PARA
ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA.
B JUSTIFICATIVA
Ha necessidade de LICITAR a contratacdo deste objeto por se tratar de servigo especializado, de grande proporgdo construtiva, a qual nao existe na
administragdo municipal méo de obra disponivel para atendimento desta demanda.
C META FISICA
Execucdo das quantidades previstas na planilha anexa.
D PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
A vigéncia do contrato serd de 330 (dias) , a partir da Ordem de Servigo.
E TABELA BASE
SINAPI 09/2022 - NAO DESONERADO E GDMF’DSIGGES DE CUSTO
F VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos servigos a serem executados sera de R$ 731.734,27
setessentos e trinta e um mil, setessentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos
G CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizacdo da despesa com os servigos ora licitados estdo alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme codigo abaixo:
- |Secretaria de Infraestrutura
- | Secretaria de Infraestrutura
- |construcao de muro e drenagem
-|Obras e Instalacdes
- |Fonte
-|Cod. Reduzido da Dot. Orgamentaria
- |Agao
- | Subelemento
H DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA
TIUMA, SAO LOURENCO DA MATA-PE
/ FORMA DE EXECUCAO
INDIRETA
J RESPONSAVEL PELO TERMG DE REFERENCIA

Felipe Augusto de Santana Macedo CREA-PE: 181677622-0

Tarcisio Cruz Muniz l
Secretario de infraestrutura
S&o Lourengo da Mata, 06 de dezembro de 2022

== == — — — e — =
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6. ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETOS ) __
PROJETO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS

O PROJETO devera ser elaborado e executando por equipe de
engenheiros, arquitetos e técnicos com experiéncia e especializagdo comprovada
em instalacdes hidrossanitarias e registrado no CREA. Sera exigida a ART do

PROJETO emitida pelo CREA.
Constara das plantas e do memorial descritivo com as especificagbes € as

quantidades dos materiais.

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
O PROJETO devera ser elaborado e executando por equipe de engenheiros,

arquitetos e técnicos com experiéncia e especializacdo comprovada em engenharia de
incéndio e registrado no CREA. Sera exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA e
a aprovacao no Corpo de Bombeiros.

Constara das plantas e do memorial descritivo com as especificacbes e as
quantidades dos materiais.

O PROJETO de protecao contra incéndios deve ser concebido com base no
PROJETO de arquitetura e compatibilizado com os PROJETOS de instalagdes elétricas
e hidraulicas, considerando:

e as distancias para serem vencidas até as saidas de emergéncia;

e as escadas (largura, dimensionamento dos degraus), rampas, controle de
fumaca, corriméaos, resisténcia ao fogo etc.;

e a combustibilidade e a resisténcia ao fogo das estruturas e materiais de
acabamento;

e avedacao de aberturas entre pavimentos adjacentes;
e as barreiras para evitar propagacao de um compartimento a outro;
e 0 controle da carga incéndio;

e alocalizacdo dos demais sistemas contra incéndios.

PROJETO DE CLIMATIZACAO
O PROJETO devera ser elaborado e executando por eqmpe de engenheiros,
arquitetos e técnicos com experiéncia e especializagao comprovada em instalagées de

climatizacdo forcada e registrado no CREA. Sera exigida a ART do PROJETO emitida
pelo CREA.

Constara das plantas e do memorial descritivo com as especificagbes e as
quantidades dos materiais.
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PROJETO ESTRUTURAL
O PROJETO devera ser elaborado e executando por equipe de engenheiros,

arquitetos e técnicos com experiéncia e especializagdao comprovada em projetos
estruturais e registrado no CREA. Sera exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA.
Constara das plantas e do memorial descritivo com as especificagoes e as

quantidades dos materiais.
Havendo condicdes favoraveis indicadas pelos relatérios de sondagem e pela
inspecao local, sera dada prioridade para a solugéo convencional em sapatas.

PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS

Elaboracdo do projeto de instalagdes elétricas, conforme Normas da ABNT e
Concessionaria de energia local.

O PROJETO de Instalagcées Elétricas devera atender a todas as indicagbes do
PROJETO arquitetdonico e devera ser compatibilizado perfeitamente com os PROJETOS
complementares de estrutura, hidrossanitario, etc.

Sera exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Todas as obras financiadas com recursos do Ministério da Saude deverao
conter placas indicadoras com inscrigdes de acordo com as seguintes orientagoes:

¢ As dimensdes minimas da placa deverao serde 1,50 m x 3,0 m;

e Tanto as letras (em fonte arial) quanto os logotipos (conforme modelo do Ministério
da Saude) deverao ter tamanhos proporcionais ao tamanho da placa;

e As cores das letras deveréao ter tonalidade escura em contraste com o fundo claro;
e A placa devera permanecer no local até a inauguragao da obra.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA
1. Execucao

« Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
o Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

e Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera
inserido o pontalete (peca de madeira);

e O pontalete é inserido no solo; o nivel & verificado
durante este procedimento;

e Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu
topo, formando um “L";

e« Coloca-se travamento de madeira na base de cada
pontalete para sustentar a estrutura do gabarito;

T T T e e e R s
Praca Dr. Aratjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/000 14-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebﬂnk.cﬂmfweqlg% i neo ? vt ;diE
' fdac
ipe Au
FE“PEng \rO Cl.r’l'l

CREA -



7]

SA
) LOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 195/4¢
DA MATA DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AD DESENVOLVIMENTO

e No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes:

* Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro
do gabarito) e da madeira do topo (“L").

2. Critérios para quantificacdo dos Servicos

 Utilizar o comprimento do gabarito com tabuas corridas
a ser instalado na obra onde sera realizada a locacao.

GARGA DE MATERIAL

A carga sera geralmente precedida pela escavagdo do material, ou demolicao, e
de sua deposicdo na praca de carregamento em condigbes de ser manipulado
manualmente ou pelo equipamento de carga.

As pracas de carregamento deverdo apresentar boas condi¢cdes de conservacao,
circulacdo e manobra.

No caso de valas ou cavas, com remogao total ou parcial de material, a carga
podera ser feita juntamente com a eéscavacao, principalmente quando
se tratar de servico em area urbana.

O material devera ser langado na cacamba, de maneira a que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres a cacamba do equipamento devera ser
completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se,
assim, poeira e queda de material nas vias.

Também em areas urbanas, o material estocado na praga de carregamento
devera ser mantido umedecido, evitando-se poeira.

Na carga, o material devera ser uniformemente distribuido na cacamba.

O controle da carga, quanto a distribuicdo do material, sera visual; quanto a
determinagédo do volume, o procedimento sera aquele descrito no Critério de Medicao, a
seqguir.

Equipe e Equipamentos de Carregamento

A utilizagao da carga manual ou mecanizada se fara de acordo com as condigcoes
dos locais de carga e com as caracteristicas dos materiais, ficando sua definigao a cargo
da Fiscalizacio.

Para o carregamento manual, a equipe devera estar devidamente protegida com
EPI's (bota de couro, luvas e mascaras contra poeira.) e provida das ferramentas
adequadas.

—
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Para o carregamento mecanizado deverdo ser usadas pas carregadeiras,
escavadeiras ou retro-escavadeiras.

CRITERIO DE MEDICAO
O pagamento sera feito de considerando os volumes de corte, reaterro,

demolicao, etc... incluindo o fator de empolamento.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O material devera ser lancado na cagamba, de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes
devera ser mantido em condigdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e
possibilidade de cruzamento.

Os caminhos de percurso deverdao ser umedecidos para evitar o excesso de
poeira, e devidamente drenados, para que nao surjam atoleiros ou trechos
escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminh&o devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade
compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume
e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Critérios para quantificagao dos servigos
Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT) até 30 km;
Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem
e o destino.
Nao havera distincdo com relagéo a classificagdo dos materiais de 1a , 2a e 3°
categorias. | |

DEMOLICOES/REMOCOES

As demolicées ou retiradas serdao executadas deforma a ndo causarem danos a
terceiros ou as estruturas que nao sejam o objetivo do servigo.
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Os materiais provenientes de cargas mecanicas de material, deverao ser
transportados para locais previamente indicados pela fiscalizagéo, de forma a nao causar
transtornos, provisérios ou definitivos, a obra. A definicdo da area de “bota-fora” para
este tipo de material bem como a devida liberagdo ambiental e quaisquer Onus
financeiros para a extracao deste material, devera ser de responsabilidade fica por conta
da CONTRATANTE. Deve ser transportado para a area do “bota-fora™ por caminhées
basculantes.

CRITERIO DE MEDICAO.

e As areas ou volumes devem ser medidos antes da demoli¢éo a ser efetuada;

e Para remocao de metralha, entulho e terra serdao acrescidos do fator de

empolamento para obtenc¢do do seu volume final.

e As demolicbes e remocgdes serao medidas conforme unidades constantes na

planilha orgamentaria.

SONDAGEM

As sondagens geotécnicas deverdo ser executadas antes de qualquer projeto de
fundacdes/estrutura para caracterizagdo do terreno, as quais obedecerao as normas da
ABNT. As sondagens serdo do tipo SPT executadas conforme as indicagcbes dos itens
que se seguem.

O numero minimo de furos sera aquele estabelecido na NBR 6122:
e 1 furo para cada 200m? de projecdo de area construida, ate 1.200m?*

e 1 furo adicional para cada 400m? de projecao de area construida, entre 1.200 e
2.400m?;

Quando material comecar a desmoronar, a sondagem sera por meio de
trado espiral e ao encontrar o lencol freatico, passa-se para o metodo de
sondagem a Percussao com circulagao de agua.

As amostras representativas das diversas camadas serdao obtidas por
meio de barrilete amostrador, @ e=2" e @ i=1 3/8" aproveitando-se esse
amostrador para se determinar a resisténcia do solo a penetragéo, o que € feito
em funcao do numero de golpes dados, com peso de 65Kg a uma altura de queda de
0.75m, necessarios para cravar o amostrador cerca de 0.30m no solo.

De acordo com a homogeneidade dos resultados e com o grau
de conhecimento prévio do local, o numero de furos previstos no item anterior
podera ser reduzido, a critério do projetista, porém nunca inferior a dois por obra
e um por cada bloco de edificagao.
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A profundidade minima de cada furo sera de 5.00m, desde que
atingida camada com condicdes de suporte compativel com as cargas a serem
transmitidas pelas fundagcées, e que haja melhoramento das caracteristicas
geotécnicas com o aprofundamento. E imprescindivel, portanto, dialogo entre o
sondador e o projetista, antes e durante a execugao dos furos.

O resultado da sondagem sera apresentado graficamente contendo
um perfil do solo discriminando abaixo e parecer sobre provavel comportamento
do subsolo e eventuais cuidados a se observar no projeto e na execugao:

e consisténcia ou compacidade, conforme o caso,

e resisténcia a penetragao,;

e nivel do lencol d 4gua na data da perfuracéo;

e eventual nivel d agua sob pressao;

e cota de referéncia da superficie, funcdo de um RN bem definido e de carater
permanente.

CRITERIO DE MEDICAO
e sera medida em metro linear (m), conforme a profundidade dos furos;

e quando necessarios ensaios, estes serao medidos separadamente e pagos por
ensaio.

INFRAESTRUTURA
ESCAVACOES
Interferéncias

Antes de ser iniciada a escavacao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagao ou em suas
proximidades.

As sondagens poderdo ser executadas por processo manual ou mecanizado,
devendo-se observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de
interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica ou redes de agua e adutoras.

Ao se proceder as sondagens, a Contratada devera estar de posse das plantas
de possiveis interferéncias de outros servigos publicos. Se possivel, devera fazer-se
acompanhar dos técnicos das empresas responsaveis, durante sua execugao.

Na auséncia dos projetos de servigos publicos existentes, as sondagens deverao
ser executadas nos pontos extremos da escavacao e a cada 20 m.

As interferéncias deverao ser cadastradas, com pontos de amarragao suficientes
para a facil deteccdo pela equipe de produg¢do, quando da execugao da escavagao
propriamente dita, devendo ser apresentado a Fiscalizagao, “croquis” das localizagoes,
antes do inicio dos servigos.
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Caso o servico de escavacgado ndo tenha inicio imediato, as cavas executadas para
as sondagens deverdo ser reaterradas e o pavimento reconstituido, conforme
Especificacdes proprias.

As areas onde estiverem sendo executados servicos de sondagem deverao estar
devidamente protegidas e sinalizadas ao trafego de veiculos e pedesires.

Quando existir cabo subterraneo de energia nas proximidades das escavacgoes,
as mesmas s6 poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na
impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto
concessionaria.

Ocorrendo interferéncia com instalacdes de outros servigos publicos, nao
identificada nos servicos de sondagem, a Fiscalizagdo devera ser comunicada e o
servico paralisado até que sejam autorizados efetuados os respectivos remanejamentos.
Se a escavacao interferir com galerias ou tubulagbes devera ser executado o
escoramento para a sustentagcao das mesmas.

Escavacao

A adocdo da escavacao manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas do
local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando sua
autorizacao critério da Fiscalizacao.

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagao,
profundidade e declividade da escavacao. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes
poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicoes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
Fiscalizacao.

Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
servidées, deverao serem pregados métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de
qualquer perturbacao oriunda dos fendbmenos de deslocamento, tais como:

e Escoamento ou ruptura das fundacgoes;
e Descompresséao do terreno da fundagao;
e Descompressao do terreno pela agua

Quando necessario, os locais escavados deverdao ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecao adequada.

As escavacdes com mais de 1,25 m de profundidade deverdo dispor de escadas
ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogao de
escoramento.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverao ser estabilizadas
de maneira ando permitir movimento das camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverdo ser observadas as imposi¢cdes do local do trabalho,
principalmente as concernentes ao transito de veiculos e pedestres.
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As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos, junto as
escavacoes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.
Material proveniente da escavacgao

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagao, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagao, a uma
distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar
problemas de seguranc¢a ou maiores transtornos a populacéao, podera a Fiscalizagao, a
seu critério, solicitar a sua remogcao estocagem para local adequado, para posterior
utilizacao.

Materiais nao reutilizaveis serao encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Regularizacao do fundo da escavacgao

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacgao sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavagao devera prosseguir
até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser determinado de
acordo com a situagao.

No caso do fundo da escavacao se apresentar em rocha ou material indeformavel, a sua
cota devera ser aprofundada, no minimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um
embasamento com material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou
terra). A espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a
especificidade da obra.

Escoramentos

Caso sejam necessarios, serdo empregados os tipos de escoramento prescritos
por normas técnicas, conforme seus padrées e detalhes, salvo autorizagdo da
Fiscalizacao.

Os escoramentos utilizados poderao ser dos tipos:
Pontaleteamento

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lengol freatico e
em profundidades menores.

Neste caso, a superficie lateral da vala ou cava é contida por tabuas verticais de
madeira de lei de1"x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de
lei de 6 x 16 cm (acima de2,00 m de profundidade), espagadas de 1,35 m e travadas na
transversal por estroncas com didametro de 10 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m.

Poderao, também, ser utilizadas pranchas metalicas, espagadas de 1,35 m e
travadas na transversal por estroncas com diametro de 20 cm, distanciadas
verticalmente de 1,00 m. A cravacao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-

estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.
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Escoramento Descontinuo

Utilizado nas escavagbes em solos coesivos, geralmente em cota superior ao
nivel do lencol freatico.

Neste tipo de escoramento, a superficie lateral da vala ou cava é contida por
tabuas verticais de madeira de lei de 1" x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por
pranchas de madeira de lei de6 x 16 cm (acima de 2,00 m de profundidade),espacadas
de 0,30 m e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm
(ate2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de2,00 m de profundidade), em toda
a sua extensao. Travando as longarinas, em sentido transversal, sdo utilizadas estroncas
de madeira (geralmente, eucalipto) com didmetro de 0,20 m, espacadas de1,35 m,
exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As
longarinas sao espacgadas verticalmente de 1,00 m.

Podem também ser utilizados, em combinagdes variadas, perfis metalicos
verticais, longarinas metalicas e pontaletes metalicos, em substituicido as pecas de
madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espagamentos.

A cravagao dos perfis metalicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre),
martelete pneumatico.

Escoramento Continuo

Utilizado em escavagbes de solos arenosos, sem coesdo, ou quando alguma
circunstancia exigir uma condigao estanque das paredes da escavacao.

A superficie lateral da vala ou cava é contida por tabuas verticais de madeira de
lei de 1"x 10" (até2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm
(acima de 2,00 m de profundidade), encostadas umas as outras e travadas
longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de
profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em toda a sua
extensao. Travando as longarinas, em sentido transversal, sdo utilizadas estroncas de
madeira (geralmente, eucalipto) de didmetro 20 cm, espacadas de 1,35 m, exceto em
suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas
deverao estar espacadas entre si de 1,00 m na vertical.

Podem também ser utilizados, em combinagdes variadas, perfis metalicos
verticais, longarinas metalicas e pontaletes metalicos, em substituicdo as pecas de
madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espagamentos.

Escoramento Especial |

Utilizado em escavagbes de solos arenosos, sem coesdo, ou quando o
escoramento continuo for insuficiente para propiciar uma condicdo estanque adequada
as paredes da escavacéao.

A superficie lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira
de lei 6 x 16 cm, do tipo macho e fémea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 x
18 cm em toda a sua extensdo. As longarinas sdo travadas, longitudinalmente, por
estroncas de madeira de diametro 20 cm, espacadas de 1,35 m, exceto em suas
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extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deveréo
ser espagadas verticalmente entre si de 1,00 m.

Em escavagdes abaixo do lengol freatico, em solos que apresentem reais
dificuldades quanto a fixagcao, estanqueidade e equilibrio do fundo da vala ou cava, o
escoramento devera ter uma profundidade adicional, a ser aprovada pela Fiscalizacéo.

Devera ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem
constituidas de solo passivel de desmoronamento, independente da profundidade da
escavacao.

Os Escoramentos sao objeto de especificagdo propria

Equipamentos para escavagoes mecanizadas

Os equipamentos a serem utilizados deverdao ser adequados aos tipos de
escavagcao. Nas valas ou cavas de profundidade até 4,0 m, serdo utilizadas
retroescavadeiras. Independentemente do equipamento utilizado, o trecho final da
escavacao e o fundo da vala serao regularizados manualmente.

As escavagbes mecanicas com profundidade acima daquela alcancada pela
retroescavadeira, devera ser executada com escavadeira hidraulica. Caso a Contratada
nao disponha de tal equipamento, a Fiscalizacdo podera permitir o uso de
retroescavadeira, considerando-se, neste caso, ressalva feita nos Critérios de Medicao.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

e Ultilizar o volume efetivamente escavado dos blocos, sapatas, vigas baldrames,
valas, etc...

REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacao, devera ser
executado manualmente. Nos demais casos é obrigatério executar o reaterro
compactado mecanicamente. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo
material organico.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar o volume efetivamente reaterrado.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO
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1. Execucao

e Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou
sobre lastro de brita.

« Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas
conforme utilizacao ou previsto em projeto.

e Nivelar a superficie final.

2. Critérios para quantificacao dos servicos

e Utilizar o volume de concreto magro para execugao de lastro, dado
pela area de projecado da pe¢a multiplicada pela espessura definida
na composicao.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
GERAL

Os servicos em fundacdes, contencdes e estrutura em concreto armado serao
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso,

deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicao mais recente,
entre outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado;

e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;

e NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais
deverao obedecer ao projeto executivo, ndao sendo permitidas mudangas em suas
posi¢cdes, a ndo ser com autorizacao do Responsavel Tecnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverao ser tomadas
providéncias e um rigoroso controle para que as peg¢as tenham um acabamento
homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugao das fundacgoes,
contencdes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as
edificacdes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarics ou terceiros.
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FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Tecnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacodes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco.

As férmas serdo dotadas das contra flechas necessarias conforme especificadas
no projeto estrutural, e com a paginacao das férmas conforme as orientagées do projeto
arquitetonico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria
a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturagao a fim de evitar-se a absorgao da agua
de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados
na superficie da férma antes da colocagao da armadura.

Deverdao ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas
por este transmitida.

Os andaimes deverdao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo,
qualquer movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego
de andaimes metalicos.

As formas deverao ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformagoes
fazendo com que, por ocasido da desférma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As féormas para a execuc¢do dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de éleo queimado como agente desmoldante, bem como o
uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
coloracao do concreto aparente.

A variacao na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados

e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

B L e B S e e




DA MATA DIRETORIA DE OBRAS 185 ¢

RUMO AD DESENVOLVIMENTO

N\ SA
¢Z> LOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:
e faces laterais: 3 dias;

o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pegas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverao ser tomados nos casos
de emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa
resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de
21 dias.

ARMADURAS
A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Deverao ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou
pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do langcamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos,
entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agao atmosférica no
periodo entre a colocagao da férma e o lancamento do concreto.

Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

CONCRETO
Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que

atendam a NBR-5732 e NBR-5737.
A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragéo ou textura, serdo empregados

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.
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Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracao da obra
O permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracao uniforme, de uma Uunica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos
mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da acéo dos raios solares por lonas ou filme
opaco de polietileno.

Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies Ja concretadas, a remocao sera
Imediata, o que se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de lancamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos
projetos.

A concretagem sé podera ser iniciada apdés a colocacdo prévia de todas as
tubulagées e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo. 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado ap6s o lancamento, de modo
a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos
a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicées e os tamanhos
das pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que n&ao haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serao empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada
propria para este tipo de amarragao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,
engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deveréo. ser utilizados -aditivos que contenham' cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera
retirada uma amostra para comprovagées de composicdo e desempenho.

SO poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratorio nacional especializado e idéneo.
DOSAGEM
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O estabelecimento do trago do concreto sera funcao da dosagem experimental
(racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serao caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimensao maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcao das
dimensdes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-7223;
e Composicédo granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

 Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
Inchamento e umidade).

e A fixagao da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcao da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado
na obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m?
de concreto, correspondera no maximo a 200m? de construcdo e o seu tempo de
execucgao nao excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um
andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?®, mas o
tempo de execucao nao excedera a uma semana. A amostragem, o valor estimado da
resisténcia caracteristica a compressao e o indice de amostragem a ser adotado serao

conformes ao preconizado na NBR-6118.
TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que néo haja segregagéao ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporacao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-

betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de m&o com roda de
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pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese
alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacao. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o
diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso
de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
langamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o
langamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucées para
manuseio do concreto em depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados
de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagao de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condicdes de percurso
suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis
ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentragéo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragao de agua, serdo adotadas providéncias para que
0 concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco,
nao seja levado pela agua de infiltracao.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm
de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos

da férma.
Serao adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao

formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibracéo sera
apenas a suficiente para que aparegcam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terao, preferencialmente, espessura equivalente a % do

comprimento da agulha.
R A R v 2§ 5 S e B e D e R B e R S e
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As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agao). E aconselhavel a
vibracdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num
unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragcéo préxima as formas (menos de 100mm), no caso de se
utilizar vibrador de imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formacao de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragao por camadas, far-
se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligagdo duas a duas.

Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores

(férmas, réguas, entre outros).
JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderao ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas.
Em qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar
a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhnamento. As
juntas serao localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando nao houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal
posicdo sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois €
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacéao e nao do concreto, evitando a formagao da nata de cimento na superficie, que
se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo
apos a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta
de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagdo de jato de agua sob forte
pressdo logo apds o fim da pega. Em outras situagdes, para se obter a aderéncia
desejada entre a camada remanescente € o concreto a ser langado, € necessario 0
jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior
lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com
escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a
formacéo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apos o
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inicio de pega e quando a peg¢a apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser
executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata
de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a
saturagao com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado
superficie seca", conseguida com a remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto
Ja endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.
CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a
temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

e Admitem-se os seguintes tipos de cura:

e Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados:

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a

subsequente retracao térmica;

e Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serédo removidas com uma solugcdo de 10% (dez por cento) de
acido fosforico:

Manchas de 6xido serao removidas com uma solugado constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de sddio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de
pequenos cristais de hipossulfito de sodio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no traco que l|he confira
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estanqueidade e resisténcia, bem como coloragcao semelhante a do concreto
circundante:

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas.

Critérios para quantificagéo dos servigos
- Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificacao

IMPERMEABILIZAGCAO — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgao (tanto em concreto
quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourao, uma demao de penetracao (bem
diluida) e duas de cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizacao,
deverdo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

Critérios para quantificagdo dos servicos

- Utilizar a area da superficie que recebera a aplicagao do sistema de
Impermeabilizacéo.

SUPERESTRUTURA
LAJE PRE-MOLDADA
EXECUCAO
Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em

projeto; nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes:

O escoramento deve ser contraventado nas duas diregbes para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos
pontaletes;

Caso o projeto estrutural preveja a adogao de contraflechas, adotar escoras de
maior comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas
estabelecidas;

Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espagamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas)
para determinar o afastamento entre as vigotas:
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As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme
determinado no projeto estrutural, com avango nunca menor do que Scm;

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposicao para evitar vazamentos durante a concretagem;

Nas operacdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas
apoiadas na armadura superior das trelicas de ago, nunca pisando diretamente sobre as
lajotas;

Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais;

Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao
absorvam a agua de amassamento do concreto;

Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagdes
embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme;

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura do
concreto com agua potavel;

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser
feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
Utilizar a soma das areas de lajes prée-moldadas.

VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-
vergas (este Ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, € podera ser
dispensado quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m,
a verga devera ser calculada como viga.

Critérios para quantificacao dos servigos
Utilizar a extensdao, em metros, de vergas e contra-vergas

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas
dimensdes nominais de 9x19x19 cm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na
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area bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o0 uso de argamassa no traco1:2:8
(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura,
obtendo-se ao final, parede com 9 cm de espessura (desconsiderando futuros
revestimentos) para alvenaria de 72 vez e com 19 cm de espessura para alvenaria de 1
Vez.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacao Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdao da ANICER em parceria
com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencado de combustivel para os fornos
de fabricacao dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva
com relacao ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos
refugos de madeira e de pdé de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o
desmatamento de pequenas areas para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locagao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 15270/2005 (desvios em relagcéao ao esquadro, planeza das faces,
determinacéo das dimensdes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendagées, relativas a locacao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra
da largura do bloco (em relacao a largura da viga) para os dois lados.

e (Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevacao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificagcao. Nesse caso,
deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacao das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo™ —
0S quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos 0s casos
com diametro de 5,0 mm, ou telas de ag¢o galvanizado de malha quadrada 15x15 mm —
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.
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Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se

guia na execucao do servigco. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.
O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, ap0s O
levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacgao da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0
a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera
preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

— A ,
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Criterios para quantificagcao dos servigcos
Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedacao, incluindo a primeira fiada.

PAREDES EM BLOCOS DE GESSO

e fazertoda a locacao das paredes divisérias conforme PROJETO,;

e deixar os vaos de portas, janelas e vaos livres indicados em PROJETO;

e quando disponivel, utilizar escantilhdées para facilitar a montagem das paredes;
para montagem de paredes sobre contrapiso ou em condigao que exige o
nivelamento do piso.

e quando estao previstas deformacdes na estrutura (vigas, lajes, etc), recomenda-
se a colocacgao de juntas elasticas na:

e base da parede para absorcao desses movimentos sem a transferéncia da carga
para a parede de gesso; essas juntas podem ser de cortica, feltro, borracha
expandida ou outros materiais proprios para este fim e quando apropriado podem
ser coladas com a cola de gesso;

e no fechamento da parede; essas juntas podem ser de poliuretano expandido ou
equivalente técnico, apds sobrecarregar a laje.

e nos locais de pisos lavaveis, a junta deve ser feita sobre uma base de concreto
com no minimo 0.05cm de altura acima do nivel pronto;

e montar a primeira fiada de blocos com o encaixe macho para baixo, cortando os
encaixes com o serrote ou com espatula de aco;

e aplicar a cola de gesso no piso ou sobre a junta elastica;

e colocar os blocos sobre a cola, observando o alinhamento e o prumo;

e conferir o alinhamento dos blocos com régua de aluminio fazendo o ajuste com
martelo de borracha;

e nao utilizar gesso de fundicao na colagem dos blocos;

e iniciar a montagem da segunda fiada com um bloco partido ao meio e do mesmo
lado que foi comecada a primeira fiada, de forma a se conseguir o desencontro

das areas de colagem (juntas);
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e a cola de gesso, colocadas entre os blocos, deve fluir pelas fendas quando os
blocos forem

sendo assentados e batidos com um martelo de borracha;
e para garantir o adequado desempenho das paredes prontas, as fendas devem ter
uma espessura de no maximo, 2mm.

Quando paredes de gesso se encontram, duas situagdes sao observadas: as paredes
cruzadas e as paredes perpendiculares. Em ambos os casos, o0 assentamento dos blocos
deve ser realizado de forma a se obter o engastamento perfeito das paredes que se
cruzam e das que formam cantos. No encontro das paredes com blocos de gesso com
alvenaria convencional, estruturas de concreto armado (pilares), recomenda-se a
utilizacao de tela de poliéster fixada com a cola de gesso.

No assentamento da ultima fiada de blocos, deve-se
deixar uma folga de 0.015 a 0.02m em meédia entre o topo do bloco e a laje ou viga do
encontro. Esta folga devera ser preenchida com gesso cola, 24 horas apds o
assentamento da ultima fiada de blocos.

Os dutos elétricos podem ser colocados no interior dos alvéolos (blocos vazados) ou
nos rasgos realizados com uma maquina especifica para este trabalho. Os fechamentos
dos rasgos resultantes dos cortes devem ser preenchidos e acabados com gesso de
fundicao. A fixacao das caixas (plasticas) de luz deve ser feita com cola de gesso. O
corte nao deve coincidir com a regiao de rejunte entre os blocos.

Critérios para quantificacéo dos servicos
Utilizar a area liquida das paredes de bloco de gesso.

REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS

LASTRO CONTRAPISO

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo
de 350 kg de cimento por m3 de concreto, com espessura de 5 cm o0 agregado maximo
de brita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a
compressao de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serdao executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com mago de 30 kg e que todas as
canalizacdes que devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente
de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.*

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregao ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terao seus pisos com

caimento para os ralos.
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A argamassa de regularizacao sera sarrafeada e desempenada com espessura
de 3 cm, a fim de proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagées.

Execucao

e Limpar a base, incluindo lavar e molhar.

e Definir os niveis do contrapiso.

e Assentar taliscas.

e Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento.

e Argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e
compactacao, definicao preliminar de mestras e posterior atua¢gao no resto
do ambiente.

 Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Critérios para quantificacdo dos servicos
Utilizar a area de contrapiso efetivamente executada

PISO CERAMICO

Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 60x60cm,
PEI 5, cor indicada em projeto, com absor¢cdo de agua inferior a 0,5%, resistente a
produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4,
antiderrapante, cor indicada em projeto e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverao ser em material cimenticio, cor de acordo com o indicado
em projeto ou pela fiscalizagao, (com indice de absor¢cdao de agua inferior a 4%) estar
perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a |,5 mm;

Para preparacao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do cimento
e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensbées entre o
pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do
responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos;
Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento cimenticio.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as
iIndicagdes do fabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentagao dentro de trés dias do seu

assentamento:

R R R R R R R S R R R
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A pavimentacao sera convenientemente protegida com camada de areia, tabuas
Ou outro processo, durante a construcao;

Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Deveréo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacgéo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberto com material elastomérico como selante, que nao deve preencher todo o espaco
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverao respeitar a posicdo e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deformacao igual aquela prevista no projeto estrutural do
edificio e indicada em projeto de paginacao de piso, devendo, caso necessario, serem
tambem preenchidas com material elastomérico como selante com material de
enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagao as cores existentes buscando sua aproximacao evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO

Quando executados diretamente sobre o terreno, o solo devera estar devidamente
compactado.

Primeiramente, sera montada a forma com tiras de madeira ou de chapas
compensada, fixadas ao solo através de piquetes, formando quadros, de maneira a
resultarem “juntas secas” retilineas.

A forma devera ter a espessura prevista em projeto para o piso.

Os quadros deverao ter dimensées em torno de 1,20 x 1,20m.

Os quadros serdo, entdo, numerados em forma sequencial visando-se a
concretagem.

O langamento do concreto devera ser procedido em quadros alternados,
concretando-se somente aqueles de nimeros impares.

O concreto sera adensado com utilizagao de soquete manual ou de placa
vibratéria.

Posteriormente, sera sarrafeado com régua de aluminio, utilizando-se as formas
como mestras.

Vinte e quatro horas apés a concretagem sera procedida a remocéao das formas.

Serao, entao, concretados os quadros de nimeros pares, seguindo-se 0s mesmos
procedimentos anteriores. Desta maneira, serdo criadas ‘juntas frias”, que permitirdo os
movimentos de dilatagado e retracdo do concreto.

h
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O concreto sera coberto com lona, plastico ou outro material adequado para a
cura. Esta cobertura podera ser substituida por uma camada de areia de 03 (trés)
centimetros, que sera mantida molhada por irrigacao periddica durante, pelo menos, 96

horas (4 dias).

Criterios para quantificacao dos servicos

Utilizar o volume total, em metros cubicos

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO
1. Execucao

Apds a execucao e aprovacao dos servicos de preparo da base, ou sub- base e
base (atividades n&o contempladas nesta composi¢cado), inicia-se a execugao do
pavimento intertravado com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes
atividades sequencialmente:

e |Lancamento e espalnamento da areia na area do pavimento;

e Execucao das mestras paralelamente a contencao principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagao de projeto;

e Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica,

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que € formada pelas seguintes atividades:

e Marcacéao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;
e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocacgao de blocos cortados;

¢ Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

e Compactacao final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

2. Critérios para quantificacao dos servigos
Utilizar a area total do passeio como bloco.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)

1. Execucao

« Execucdo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de
estacas e linha.
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e Regularizacao do solo natural e execugao da base de assentamento
em areia.

 Assentamento das guias pré-fabricadas.

e Rejuntamento dos vaos entre as pecgas pré-fabricadas com
argamassa.

2. Critérios para quantificagcado dos servicos
Utilizar o comprimento linear total.

PISOS COM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

As placas serao fabricadas conforme o projeto, que definira suas dimensdes e
resisténcia, de acordo com sua utilizaco.

Poderao ser assentadas sobre base de areia, brita ou lastro de concreto e
argamassa. O tipo e espessura da base a ser adotada também serdo definidos em
projeto, conforme sua aplicacao.

Quando assentadas sobre argamassa, esta devera ser fabricada conforme o traco
T1 (1:3 de cimento e areia), com espessura de 2,0cm.

As placas deverao ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a
argamassa com o auxilio de um martelo de borracha ou com soquete de
madeira.

O caimento do piso devera ser conferido na camada de base, nao devendo ser
inferior a 0,7%.

As juntas nao deverao ser inferiores a 10mm, sendo preenchidas com argamassa
no traco 1:3.

As placas somente deverao ser assentadas apds curadas por um periodo minimo
de 7 dias.

Critérios para quantificacao dos servigcos
Utilizar a area total em metros quadrados.

SOLEIRA EM GRANITO
EXECUCAO

- Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;
- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de
assentamento;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre
a peca de granito;

- Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressao e movendo-a ligeiramente
T S e e R R S L R R SRS RS SRR A
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para garantir a fixacao.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
Utilizar o comprimento de soleira a executar.

RODAPE CERAMICO
Os rodapés serao confeccionados com as placas ceramicas nas mesmas

dimensdes do piso, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10
cm (ver detalhe).

CHAPISCO

O chapisco devera ser executado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) na
espessura de 0,5 cm, preparo manual.

Para a execugao do chapisco a superficie devera estar limpa sem a presenca de
residuos de concreto, poeira ou agentes agressivos que prejudiquem a aderéncia do
chapisco na alvenaria.

O servigo devera servir ao que se destina, ou seja, criar uma ponte de aderéncia
entre a alvenaria e o revestimento do emboco.

O periodo até a aplicagdo do embogo devera ser de no minimo 24h.

EMBOCO / REBOCO

A argamassa de embogo / reboco devera ser preparada de acordo com as
recomendagdes constantes nesta Especificacao.

O embogo paulista devera ser realizado com argamassa traco 1:2:8 sendo
incluindo aditivos impermeabilizantes,

O procedimento de execucao devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacao e
manutencao.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, sera
peneirada, utilizando-se peneiras cujos diametros serdo em funcao da utilizacao da
argamassa.

A base a receber o emboco / reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como de pressdes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera
ser reparada, antes de iniciar o revestimento.
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Os rasgos efetuados para a instalacao das tubulagdes deverao ser corrigidos pela
colocagao de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou
blocos.

O emboco / reboco devera ser iniciado somente apds concluidos os servigos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

"24 horas ap0s a aplicacéo do chapisco;
"4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerdmicas e de blocos de
concreto.

REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES

O revestimento em placas cerdmicas 60x60cm, cor indicada em projeto,
retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa,
rejunte cor indicada em projeto ou pela fiscalizacado, sera aplicado nas paredes do piso
ateé forro nos ambientes indicados no projeto de arquitetura, serdo de primeira qualidade
(Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
Isentos de qualquer imperfeicao, de padronagem especificada em projeto, com rejunte
em epoxi em cor branca.

Em alguns lavatérios e bancadas (ver detalhes) sera utilizado trés fiadas do
revestimento ceramico 10x10cm.

Também sera utilizado o revestimento ceramico 10 x 10 cm, na fachada e no
abrigo de residuos com cores indicadas em projeto.

ApOs a execucgao da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes
na superficie, especialmente os decorrentes da colocacgéo de tijolos ou lajotas com os
furos no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdao de tamponamento, sera procedida a verificacdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a conclusao do
revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no
esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operagao de molhar as superficies do emboco e do
azulejo ou ladrilho.

As juntas serao em material cimenticio (com indice de absor¢céo de agua inferior
a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera
de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagcao do rejuntamento, o
que sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no traco volumétrico
de 1:4. A proporgao desse produto ndao podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser feitos com

equipamentos préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.
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Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para
0 rejuntamento.
As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta.

COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
EXECUCAO

- Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em projeto;

- Prever berco de no minimo 40 cm sob cada pontalete e maos-francesas nas duas

direcdes, para dar estabilidade ao conjunto;

- Prever recortes para fixagao da ter¢ca de modo a garantir inclinagao e perfeito encaixe
daspecas;

Fixar os contraventamentos / maos-francesas nas duas diregoes.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utllizar area em projecdo do telhado, considerando-se as caracteristicas da
COMPpOSICao0.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM
EXECUCAO

- Na execucgao dos servigcos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar acoplados,
atraves de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;

- Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servigcos de colocagcdo das telhas devem ser conferidas as
disposicées de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira,
sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos
(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o
remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcagao da
linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o
recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha;

- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos
B 0 e s S S A

Praga Dr. Aratjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05
Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/pref8Ifeitura < §;

AXF Laurenco daliata Pt
méﬂ de S. Fa‘sgicec}o
. i,“ nheiro Civil

Felipe
CREAVPE n’ 181677622-0




DA MATA DIRETORIA DE OBRAS | 1c% f<

IH.I MO AD DESENVOLVIMEN

‘> ESSRENQO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posigées previstas no projeto
e/ou de acordo com prescrigdo do fabricante das telhas. Na fixacdo com parafusos ou
ganchos com rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca
em fibrocimento;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima
dos tolerados pela respectiva normalizacdo nao devem ser utilizadas.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de projecéao do telhado.

RUFO EXTERNOJ/INTERNO

EXECUCAO

-Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deveréo estar acoplados,
através de cordas, a tergcas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que
poderao romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impegcam seu escorregamento;

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secéo transversal e
O posicionamento especificado para os rufos:

- Promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixacao com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apés conveniente limpeza / aplicacao de fluxo
nas chapas a serem unidas:

- Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox
regularmente espagados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de
poliuretano.

Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento total dos rufos

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

EXECUCAO

- Na execugédo dos servigcos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverio estar acoplados,
atraves de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que
poderao romper ou soltar com certa facilidade):

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo transversal
especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos
coletores;
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- Promover a unido das pecas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagao de fluxo

nas chapas a seremunidas;
Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago Inox

reqularmente espacados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de

poliuretano;
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total das calhas.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
1. Execucgao

e Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucao desengordurante das
superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexao com solugao limpadora,;

e O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexao e na ponta do tubo; apos
a jJuncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; nao movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

e Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacao as
pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

2. Critérios para quantificacao dos servicos

e Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramais de
encaminhamento de aguas pluviais;

o« Consideram-se condutores verticais todas as tubulagdes verticais destinadas
a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terragos e similares, bem como
dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las até o
pavimento térreo do edificio.

IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
1. Execucéao

« Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a
base secae limpa;

e Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na
espessura de 2 cm.
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2. Critérios para quantificagao dos servicos

FORROS

o Utilizar a area de que recebera a aplicacdao do sistema de
Impermeabilizacao.

FORRO EM PLACAS DE GESSO

1. Execucéao

Determinar o nivel em que sera instalado o forro na estrutura
periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de
nivel ou nivel a laser;

Marcar nas paredes a posicao exata para o forro, com o auxilio do
cordao de marcagao ou fio tragante, e instalar alguns pregos para
suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as
linhas-guia;

Com o auxilio do corddo de marcagéo ou fio tragante, marcar no teto
os pontos de fixagao dos arames (tirantes), de acordo com o nimero
de placas aserem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de
fixagao e as demais, apenas 1 ponto;

Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites:
Preparar a pasta de gesso de fundicao;

Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou
juntas de dilatagcao, previamente instaladas na parede;

A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);

Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundicdo na parte
superior da instalagcdo do forro, nas juntas entre as placas, para
chumbamento das placas de gesso;

Retirar os pregos instalados no perimetro do forro;

Aplicar a pasta de gesso de fundi¢ao por sobre as juntas do forro ja
Instalado, para dar acabamento

2. Critérios para quantificagcdo dos servicos

Utilizar a area de forro executada no ambiente.

ESQUADRIAS
B e 0 R
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PORTAS

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabec¢adas com requadro
de fechamento em madeira macicga.

Na execugao do servigco, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nés, escoriacdes, empenamento, etc.

As folhas respeitarao o padrao comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera ser possuir certificagao FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo
Florestal. A comprovacéao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para
a fiscalizagao juntamente com a medicao.

Todas as portas de madeira serdao pintadas com esmalte sintético (livre de
solvente) na cor indicado em projeto de arquitetura ou pela fiscalizacao.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetdnico deverao
ter acabamento adequado, com encabegamento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a
fixacao dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.

Serao todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderao receber pintura.

As dobradigas deverao ser de latao e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terao arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento,
sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradi¢as, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverao possuir numeragao correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas
na composic¢ao.

VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro temperado, empregar vidro
temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presencga de bolhas,
fissuragbes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serao rejeitadas

quando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado
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acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).

Aceitar-se-a variagcao dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.
Deverao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga

entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm

para cada lado.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
Utilizar a area da chapa de vidro, em m2, instalada.

PORTA DE FERRO

EXECUCAO
- Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com
previsao de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vao;
- Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o
chumbamento com a argamassa;
- Colocar calgos de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado;
Intercalar papeléao entre os calcos e a folha de porta para que a mesma nao seja
danificada;
- Posicionar a porta no vao, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira,
prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;
- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicagdo da argamassa traco 1:0,5:4,5;
a argamassa deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem
apiloada entre o marco e o contorno do vao, envolvendo cada grapa cerca de 15cm
para cada lado;
- Apés endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apds o
chumbamento das grapas, retirar os calcos de madeira e o papelao e preencher todo
o restante do vao entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito umida,
que redundaria em acentuada retracao e pontos de destacamento.

- CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
Utilizar a somatéria das areas de todas as portas de abrir de ferro a serem instaladas.

JANELAS DE ALUMINIO

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado
natural e as portas de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas,
dimensdes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e
portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-
1226/89.

Pracga Dr. Aragjo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

——

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/pretshmityra de
Felipe A

_IJLIr enco 'ja 'IGLI:'J FE
: ie S. Et-HCE‘dD
En nhe ro Civil



— A
& ) [OURENCO ~ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA /¢,

4./ pAMATA DIRETORIA DE OBRAS

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagéo - penetragao de agua
(NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacao -
resisténcia a carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-NB-

167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.
Os aluminios deverao ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizacao sera classe A18 (processo de oxidagao
andédico para proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de
18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes ap6s a anodizagdo dos perfis, as
superficies sem anodizagao nao poderao estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia
quimica ou resisténcia a corroso e resisténcia mecanica - seréo selecionadas em total
conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga
de aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

e Limite de resisténcia a tracao: 120 a 154 MPa
e Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
e Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicdes dos projetos arquiteténicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas nas
pecas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagao perfeita
contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera
imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverao ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as armagdes nao sofram
distorcdes quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagéao, guarnigbes de EPDM, comandos,
alcas e demais acessoérios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

ﬂ
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Para execugao das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os levantamentos
e medi¢cbes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as
esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem
como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverao ter embalagem de prote¢ao em papel
crepe, serao transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e
manuseadas com o maior cuidado, uma vez que nao serdo aceitas esquadrias com
arranhoes, vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de protecao
soO sera efetuada no momento da colocagdo da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverao
possuir trincos para fechamento interno.

Os guichés de aluminio terao trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio
comprimento 40cm.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Utilizar a em metro quadrado das janelas instaladas.

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE

EXECUCAO

- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria:

- Introduzir no contorno do vao os nichos onde serao chumbadas as grapas da janela,

observando a posi¢do e o tamanho adequados:

- Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais

do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos

escarificados na alvenaria;

- Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados;

- Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior

do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa:

- Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,

posicionar a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do

mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio

(alinhamento com arames de fachada);
- Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do revestimento

interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, ap6s cuidadosa
conferencia da posicao em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo
e nivelamento da esquadria;
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- Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as
grapas (“chumbamento com argamassa’);

- Apos secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com
argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro;

- Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no
contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar
seu perfeito funcionamento.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de esquadrias, em metros quadrados.

VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM - INSTALADO EM
ESQUADRIA DE FERRO

Em esquadrias de ferro serao assentados com massa de vidraceiro a base de 6leo
de linhaga, ou com massa plastica.

As chapas de vidro serdo fornecidas nas dimensdes previamente medidas nas
esquadrias evitando-se sempre que possivel o corte na obra. Apds a sua colocagao,
todas as chapas serao marcadas com um “X” pintado com a tinta lavavel, para alertar os
operarios contra choques.

A unidade de medicao sera o metro quadrado (m?) do vidro instalado, de acordo
com as medidas do projeto. O pagamento sera pelo prec¢o unitario contratual, conforme
medicao aprovada pela fiscalizacao.

Elementos Metalicos - Portoes e Gradis Metalicos

Gradil e portdes metalicos compostos de dimensbes e perfis indicados em
projeto e/ou pela fiscalizagao.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

SISTEMA DE AGUA FRIA

Os servigos serdo executados de acordo com o PROJETO Hidrossanitario,
atendendo as normas vigentes da ABNT e dos 6rgaos publicos com jurisdigao sobre o
assunto, depois de aprovado pelo orgao fiscalizador.

Compreenderdo reservatérios, rede de distribuicdo e instalagao predial dos
blocos. Para o abastecimento esta previsto uma entrada de agua com respectivo
hidrdmetro ligada a rede publica.

Constara de reservatorios enterrados e elevados. A agua sera recalcada do
reservatorio inferior para o superior através de eletrobombas, sendo uma de reserva,
tudo de acordo com o projeto aprovado.
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Nos reservatérios superiores serio instalados um extravasor de diAmetro definido
em PROJETO. O extravasor devera estar sem obstrucdes e ndo podera ter nenhuma
conexao com outras tubulagdes, deixando sempre amostra, pois ao extravasador devera
ser notado qualquer problema com sistema de boias elétricas ou avisar que o
reservatorio esta cheio precisa desligar a eletrobomba.

Os reservatorios inferiores devem ter pelo menos 0.40m de sua profundidade
acima do solo para que se tenha parte da sucgao afogada.

Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para o acesso a caixa d'agua
suspensa.

A valvula de pé devera ser metalica e ficar sempre a uma distancia minima de
0.20cm do fundo do reservatério inferior. A valvula de retencdo também sera metalica.

Para montagem das bombas serao observadas as instrucées do FABRICANTE.
As bombas serdo assentadas sobre alicerces firmes de concreto no local pre-
estabelecido. As sucgbes de recalque terao registro de gaveta para manobrar e sé serio
permitidos o uso de conexdes em curva, juncdo ou 4501. O comando das eletrobombas
devera ser automatico por meio de chave boia e ter sua protecdo através de chave
termica.

Na rede de distribuicdo os tubos deverdo ser de PVC rigido de ponta e bolsa
classe 15, série B, colado com vedagao em fita adequada nas conexdées e registros.

As tubulagbes da rede de distribuicdo ndo deverdo ser embutidas em elementos
estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes etc.), podendo, entretanto, quando
Indispensaveis, serem alojadas em reentrancias (encaixes) projetadas para este fim. Nao
deverao atravessar vigas ou lajes para que possam ser substituidas ou reparadas
quando necessario. Deverdo ser colocadas bracadeiras para melhor fixacdo das
tubulagdes. Quando tiverem que atravessar vigas e lajes se faz necessario ap6s consulta
ao calculista estrutural locacédo de caixas de passagens antes da concretagem.

As pecgas acessorias da tubulagdo (tés, cruzetas, curvas etc.) serdo também em
PVC rigido soldaveis. Os registros de gaveta terdo o corpo de ferro fundido, anéis de
bronze e hastes de manobra de latao forjado, de comprovada qualidade.

Os registros de gaveta de comando (pena d’agua), ficardo abrigados em caixas
de alvenaria de tijolo, com tampa de lajota de concreto armado com encaixe e o fundo
de concreto simples com perfuragao, assentes sobre um leito de pedra britada.

Para a instalagéo predial serao utilizados tubos de PVC rigido, soldavel, marca
TIGRE ou equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada
qualidade. As emendas das tubulagdes deverao ser soldadas, com colas especiais PVC,
em luvas de acordo com o didmetro, a nac ser que estiver usando um cano ja com bolsa
de fabrica (ponta tubo de 6.00m como padrao do mercado, sendo vetado o uso de fazer

a bolsa in loco, queimando a tubulacao.
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Todo o conduto d’agua sera embutido nas paredes ou lajes dos pisos e se
necessario esconder com forro, se for o caso. Os que ficardo aparente serdo fixados
através de bracadeiras e no teto através de suspensdes em fita galvanizadas.

Loucas e metais seguirdo e indicado em projeto arquiteténico e/ou o indicado pela
fiscalizacao.

Todos os registros de passagem serao de fabricagdo de comprovada qualidade.

As tubulacdes de distribuicdo de agua deverao ser antes do fechamento dos
rasgos, lentamente cheias de agua para eliminagéo de ar e em seguida, submetida a
prova de pressao interna. Essa prova, devera ser feita com agua sobre pressao 50%
superior a pressao estatica maxima na instalagao, nao devendo descer em ponto algum
da canalizacao, a menos de 1kg/cm?. A duracéo teste sera de pelo menos 6 horas (seis)
horas. De um modo geral, toda a instalacdo de agua sera convenientemente verificada
pela FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condigdes técnicas de execugéo e
funcionamento.

CRITERIOS DE MEDICAO

e rede de agua fria:

e tubulacdes do hidrémetro até o reservatério ou tubulagédo do reservatorio até o
registro gaveta: por m de comprimento real inclusive conexdes, aberturas e
fechaduras de rasgos, ou escavacgdes e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0.60m, ou fixacao por grampos ou presilhas quando
tubulacdes aparentes;

o tubulacdes do registro gaveta até a pecga sanitaria ou tubulagbes: de peca a
peca sanitaria, por ponto, inclusive conexdes, aberturas e fechaduras de
rasgos ou fixacao por grampos ou presilhas quando tubulagées aparentes;

e registros de gaveta e de pressao: por unidade instalada,

SISTEMA DE ESGOTO
O sistema de esgoto previsto sera constituido de rede externa, instalacdes prediais e
sistema final de esgotos, conforme PROJETO.

Todas as pecas sanitarias deverdao ser fornecidas e instaladas pela
CONTRATADA, nos pontos constantes no projeto, com seus respectivos acessorios.

A fossas séptica e sumidouro, onde serao langados os esgotos com sua
capacidade definida em funcdo dos indices determinados para o UBS. Seguindo normas
da CPRH a localizacao das fossas e valas de absorgao deverao estar a uma distancia
minima de 5.00 m do reservatoério inferior.

A rede sanitaria compode-se de tubos de PVC, esgoto primario, marca TIGRE
ou equivalente técnico, obedecendo ao PROJETO hidrossanitario.

B S T T S
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Toda canalizagdo de esgoto que ficar localizada sob a laje de
impermeabilizagdo do piso e as colunas de ventilagéo de esgoto sanitario serdo de PVC.
marca TIGRE ou equivalente técnico, aprovada pela FISCALIZACAO.

Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de Inspecao que
permitirdo o escoamento para qualquer direcao, dependendo das condicées de
topografia do terreno em cada unidade.

Os coletores externos recolherdo das caixas de Inspec¢ao, com declividade no
sentido do coletor principal esgoto primario, de PVC, marca TIGRE ou equivalente
técnico.

O coletor principal recebera todo o esgoto dos coletores externos, ligando 3
rede publica, tubo de PVC, CP, VINILFORT ou equivalente técnico.

As caixas de inspegido serdo executadas com alvenaria de tijolos macicos,
assentados sobre camadas de concreto simples com 0.10m de espessura, revestida
internamente com chapisco e massa tnica. fundo com lengol de cimento queimado e
calha para escoamento das dguas e com tampa de concreto, de acordo com os padrdes
normais da COMPESA.

As valas abertas no solo para assentamento das canalizagbées s6 poderao ser
fechadas apés verificagdo das juntas, dos tubos, a protecdo dos mesmos e niveis de
declividade.

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de Inspecao.

As canalizagbes deverdo ser assentadas em terrenos resistentes ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento no minimo de 0.40m.

Devera ser deixada folga nas travessias dos elementos estruturais para fazer
face a eventuais recalques do prédio.

Durante a execugéo da obra, deverdo ser tomadas precaugoes especiais para
evitar a entrada de detritos nas tubulacées.

As extremidades das tubulacdes de esgoto deverao ser vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitarios, com bujdes ou "plugs”, sendo vedado o emprego
de buchas de papel, pano ou madeira para tal fim.

Deveréao ser adotadas declividade minima de 3% (trés por cento) para tubos de
/75mm e de 1% (um por cento) para tubo de 100mm. Serdo observadas as seguintes
declividades minimas:

e ramais de descargas: 2%

e ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com valores abaixo indicados.

© TUBO (mm) DECLIVIDADE mm/m
%o

h
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100 1.0 10
>100 3.0 30
125 1.0 10
150 0.7 7
200 0.5 5
250 aomax. 0.4 4

Os tubos de ventilagdo terdo sua extremidade superior a 0.50m acima do
telhado.

Os tubos de queda deverao ser prolongados e ventilados na cobertura. Os
tubos de queda apresentarao opérculos-tubos radiais de inspecao nos seus trechos
Inferiores.

As canalizagbes de esgoto ndo deverao ser instaladas imediatamente acima
de reservatorios d'agua, depésitos ou locais destinados & preparacdo de géneros
alimenticios.

Todos os sifées das cubas serdo do tipo “copo” em PVC.

Os ralos serao cilindricos de 100mm de diametro de PVC sifonado e grelhas
tipo caixilho, reforgado e cromado nas partes em vista.

Antes da entrega da obra todas as instalagcbes serdo convenientemente
testadas pela FISCALIZACAO.

CRITERIOS DE MEDICAO.

o tubulagbes de subcoletores e coletores de esgoto ou tubos de queda e de
ventilagdo: por m de comprimento real, inclusive conexdes e pastas
lubrificantes, abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro
aplloado de valas com profundidade média de 0,6m, ou fixacdo por grampos
ou presilhas quando tubulacao aparente;

o tubulagbes do ramal de descarga e de esgoto: por ponto de comprimento
real, inclusive conexdes e pastas lubrificantes, abertura e fechamento de
rasgos, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média
de 0.6m, ou fixagao por grampos ou presilhas quando tubulacéo aparente;

e caixas de inspecao: por unidade executada e aprovada pela FISCALIZACAO.

INSTALACOES ELETRICAS
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O projeto de Instalagbes Elétricas devera atender a todas as indicagdes do Projeto
Arquitetonico e devera se entrosar perfeitamente com o Projeto Estrutural.

O numero de pontos de luz e o tipo de lampadas e luminarias, em cada ambiente,
devera ser determinado pelo Projeto Arquitetdnico, de modo a permitir o calculo
luminotécnico e a determinagdo do numero de lampadas, assim como a poténcia
necessaria para alcangar a iluminancia adequada. As iluminancias minimas a serem
obtidas sado aquelas definidas na NBR 5413/82 - “ILUMINANCIA DE INTERIORES”.

Todas as luminarias deverao ser aterradas (portanto cada circuito de iluminagéo
devera ser dotado do seu condutor de protecao (terra) ).

O Projeto devera indicar a altura de colocacéo de interruptores, caixas, tomadas,
quadros, etc., de acordo com o projeto Arquitetdnico. O interruptor devera ficar a 1,20m
de altura em relagao ao piso. As tomadas deverao ficar:

e 2a0.30m do piso: para uso comum;

e a 1.10m do piso: quando em bancadas ou balcoes;
e a 1.50m do piso: para condicionadores de ar:

e a 2.20m do piso: para chuveiros.

Os circuitos que alimentam as tomadas, deverao ser independentes dos circuitos
de iluminagao. O interruptor devera ser instalado entre a fase e o retorno.

As tomadas de uso geral ou especifico serdo colocadas nos ambientes de acordo
com as Iindicagdes do Projeto Arquitetdnico e a experiéncia do projetista.

As Instalagcées de forga para alimentacdo de motores e outros equipamentos
(tomadas de uso especifico), deverdo ser sempre projetadas em circuitos individuais,
desde o0 quadro local.

Os circuitos para tomadas deverdo ser em condutores de bitola minima de
2.5mm?, providos de condutor de protecéo (terra), distinto do condutor de protecdo dos
circuitos de iluminagao. Nos locais onde forem instaladas tomadas comuns, de uso geral,
o0 condutor de protecdo devera ficar disponivel dentro da caixa. Os circuitos de
lluminagao deverao ser em condutores de 2.5mm?, desde que atendidos os requisitos de
capacidade de conducao e queda de tenséo.

A tubulacao para uso externo sera:

e descida do poste:

- PVC rigido para D <40mm

- Ferro galvanizado paraD > 2 ”;
e embutida;

e PVC rigido;

e enterrada:

Praca Dr. Araujo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11 25 1 832f{}001 05

ndathata - PE
ra de 3¢ oot
Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook. com/pr? \fﬁ% AU {ﬁ

I {_1 - h‘l'}tédﬂ
AT G Civil

CRE.Q a 181677622-0




DA MATA DIRETORIA DE OBRAS

AUMO AD DESENVOLYIMENTO

~\ SAO |
%) LOURENCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Aty f’(

- PVC rigido ou fibrocimento, a 0,30m de profundidade (tensdo secundaria), devendo
ser envelopada em concreto.

A tabulacéao para uso interno devera ser sempre embutida no piso, nas paredes
ou nas lajes, em PVC rigido. Nas cobertas sem lajes € nos casos especiais de
instalagdes aparentes deverdo ser utilizadas caixas de passagem e conexdes de
sobrepor em aluminio injetado do tipo condulete, com tampas aparafusadas.

EXECUCAO MAO DE OBRA

A execucao das instalagbes sé podera ser feita por profissionais devidamente
habilitados, o que nado eximira a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas, e pela seguranca e prevencao de acidentes.

APARELHOS DIVERSOS
A fixagao de interruptores, tomadas, etc, nas caixas estampadas, somente devera
ser feita por parafusos metalicos zincados.

A fixagdao de aparelhos somente devera ser feita com parafusos de latdo
cromados, nao sendo permitido o uso de parafusos plasticos.

Nas luminarias para lampadas incandescentes s6 deverdo ser empregados
receptaculos de porcelana vidrada, com elementos condutores em latdo (ver NBR 8346).

Nas luminarias para lampadas fluorescentes, s6 deverao ser empregados
reatores de alto fator de poténcia (0.9) isento de zumbido, partida rapida.

RELE FOTOELETRICO
Para os comandos de iluminagao externos serao utilizados os relé foto eletrénico

de 220v/1000w.
REFLETORES

Serao utilizados refletores retangulares fechado para lampada led 50 w, com
acessorios de fixacao.

RECEBIMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As Instalacbes sO deverao ser aceitas quando entregues em perfeitas condigdes
de funcionamento e ligadas a rede da empresa fornecedora de energia local.

Critérios de Medicao:
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© por unidade de equipamento especifico instalado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

SISTEMAS LOGICOS E TELECOMUNICAGAO

CABO ELETRONICO
Os cabos sdo passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados.

PATCH PANEL 24 PORTAS

Com os cabos eletrénicos ja passados, eles sao identificados, tanto no ponto de
consumo como no rack, para que as ligagdées sejam feitas corretamente;

Em seguida, os cabos sdo ligados aos conectores fémea presentes no patch panel;

Apoés as ligagdes, o patch panel € fixado no rack.

CRITERIO DE MEDICAO.

e tomada de telefone: por ponto, que incluirdo a tomada com espelhos, a caixa de
saida, a fiacao, a tubulacao, buchas, arruelas, curvas, luvas e caixas de passagem

até a caixa de distribuicao local;

e as tubulacdes quando destinadas a alimentacdo de caixas de distribuicao ou a
entrada serdo pagos pelo comprimento do eletroduto instalado, englobando
conexdes, buchas, arruelas, dispositivos de fixacao, marcos em alvenaria e etc.

Serao diferenciadas as que se desenvolverem enterradas;

e 0s tubos condutores destinados a alimentacdo de caixas de distribuicdo serao

pagos pelo comprimento dos mesmos instalados;

as caixas de distribuicdo serdo pagas individualmente, por unidade, ja incluidos os
blocos - BLI, anéis-guia e montagem;

e as caixas subterraneas ou entradas também serao objeto de item individual,

pagas por unidade.

e Utilizar os comprimentos de cabos eletrénicos.

AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAO

O projeto de climatizagdo devera atender a todas as indicagbes do Projeto
Arquiteténico e devera se entrosar perfeitamente com o Projeto Estrutural.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
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RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO
1. Execucgao

Verifica-se o comprimento de tubulagao do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto;

Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de cobre;
Retiram-se as arestas que ficaram apos o corte;

Coloca-se a espuma elastomérica no tubo;

Fixa-se o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

2. Critérios para quantificagéo dos servigos

Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de
alimentacao de ar-condicionado;

Considera-se ramal de alimentacdo de ar-condicionado com
condensadora individual as tubulagdes que conduzem o gas refrigerante
da condensadora até uma unica evaporadora.

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL

EXECUCAO
- Executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara;
- Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;

Encaixa-se o extintor ao suporte.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de extintores portateis

LUMINARIA DE EMERGENCIA
EXECUCAO

- Verifica-se o local de instalacao da luminaria, proximo a umatomada;
- Fixa-se a luminaria de emergéncia atraves de parafusos,;

Em seguida é feita a conexdo do plug da luminaria atomada

mﬁ(
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a quantidade de luminaria de emergéncia

URBANIZACAO
PLANTIO DE GRAMA EM PLACA

A espécie de graminea a ser utilizada, devera ser submetida a aprovagéo da
Fiscalizacdo, e devera ser, a principio, graminea nativa, resistente ao clima da regiao.

A terra vegetal utilizada devera ser isenta de elementos, como ervas, raizes
sementes etc., que originem outros tipos de vegetacao.

Serdo utilizados fertilizantes comerciais e corretivos, com indicagao da
composicao quimica desses produtos.

Caso se utilize o estrume animal, este devera ser integral e ndo podera conter
sementes de ervas quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.

As placas serdao colocadas justapostas sobre a camada de terra vegetal, e a
seguir, comprimidas. Logo apés sera langada uma camada de terra vegetal nos
intervalos das placas, de forma a preencher os eventuais vazios entre elas. Nos locais
com declives acentuados ou taludes, as placas deverao ser ancoradas durante a sua
colocacao, de modo a se evitar o seu deslizamento antes da pega.

As placas devem estar isentas de pragas e defeitos de formagéo. Cuidados
especiais devem ser tomados nos taludes para que se obtenha o enraizamento da
grama. O Construtor sera responsavel pela recuperagao, replantio ou reparagao do
gramado, em todo ou parte, por um periodo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do
término do plantio, as suas expensas e sem direito a indenizagao, no caso de morte de
mudas ou dolo, quando da execug¢ao dos Servigos.

Critérios para quantificagcao dos servigos
Utilizar a area do terreno a receber o plantio de grama.

PLANTIO DE ARVORE
1. Execucgao

e Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagao manual;
e Em seguida a arvore ornamental &€ posicionada no furo;

e E feito o reaterro do furo com o solo local.

2. Critérios para quantificacao dos servigos

e Utilizar a quantidade de arvore plantada.

B T T e e
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PINTURA

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo
e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicagao da
FISCALIZACAO.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies a serem pintadas serdo examinadas e corrigidas de quaisquer
defeitos de revestimentos antes do inicio dos servigos.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificagao em contrario.

lgual cuidado havera entre as deméaos de tinta e de massa, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas, ap6s cada demao de massa, salvo especificagao em
contrario.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serao suspensos em
tempo de chuva.

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados deveréo ser de
primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fabrica. As tintas e vernizes
deverdo ter pigmentacdo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagbes da EB-29 a 39 da ABNT.

As tintas serdo preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da
FISCALIZACAO. No caso de uso de tintas e vernizes ja preparados, serao observadas
rigorosamente as instrucdes do fabricante, no que concerne a aplicagao, tipo e
quantidade de solvente sendo absolutamente vedada a adi¢cao de qualquer produto

estranho as especificagdes do fabricante.
O ‘primer’ e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superficies

a serem pintadas, deverao ser os indicados pelo fabricante das tintas ou vernizes, que
serao utilizados.

A pintura de paredes podera ser aplicada com brochas ou rolos, devendo ser feita
verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuida em toda

a superficie a ser pintada.

“
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A pintura a 6leo ou verniz podera ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser
distribuida uniformemente em toda a superficie a pintar.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serao lustrados, ferragens
aparelhos de iluminagéo, etc. Quando aconselhavel, deverao protegidos com papel, fita
celulose ou materiais equivalentes. principalmente no caso de pintura a pistola. Os
respingos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos com solvente
adequado enquanto a tinta estiver fresca.

A indicagado exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas
cores sera, oportunamente, determinada em desenhos, ou pessoalmente, pela
FISCALIZACAO.

GRANITO

Granito cinza andorinha, acabamento polido.
* Dimensdes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

* A altura das bancadas: variavel. *Ver cada ambiente ampliado.
Execucao:

A fixagéo das bancadas de granito s6 podera ser feita apos a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras
de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da
parede. L
Nas bancadas, havera e fixacado com mao francesa metalica, se especificado em
projeto

Testeira:

Testeira em granito cinza andorinha, com altura de 20 cm e espessura de 2cm.
Aplicado com argamassa.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos

0OS acessos.
Todas as pavimentagées, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos, sanitarios, etc., serao limpos, abundante e cuidadosamente lavados,

de modo a nao danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

“
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Serdo removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas das
superficies.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atengcdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Os metais e ferragens serao entregues sem vestigios de tintas e arranhées.

Para a entrega da obra, serdo verificadas pela FISCALIZACAO, as perfeitas
condicées de funcionamento e seguranca de todas as instalacées, de agua, esgoto,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos. ferragens, instalacdes elétricas, etc.

O recebimento definitivo sé se dara apds sanadas todas as falhas apontadas pela
FISCALIZACAO.

PRAZOS

O prazo previsto para execucio da obra é de 10 (dez) meses.
O prazo de vigéncia contratual é de 11 (onze) meses.

B R S A B N e O g5 P | PSS i o O e S ot ]
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7. PLANILHA ORCAMENTARIA

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orcado, por
servico e atividade de acordo com os custos unitarios maximos aceitaveis da SINAPI
08/2021 e composicdes de custos, com os BDI de 22,35%, nao desonerado, no valor R$
731.734,27 (Setecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte

e sete centavos) anexo.

A e e e T
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7.1  PLANILHA ORCAMENTARIA - COMPARATIVA
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