ALTEQUIPAMENTOS

AUTOCLAVE 21L

Informagoes técnicas

Informagdes técnicas

o1- Painel digital;

02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;

03- Placa eletrénica com microcontrolado;

04- Painel frontal de membrana;

05- Mandmetro com escalas de pressao e temperatura;

06- Ciclo de trabalho automatico Secagem com porta fechada;
07- Termostato de seguranca para protecao da resisténcia e sobre
aquecimento da camara;

08- Sensor de pressao;

09- Vélvulas de seguranca (anti-vacuo e sobre pressao);

10- Abastecimento de agua manual;

11- Anel de vedacao da porta em silicone;

12- Porta com fechamento através de trava;

13- Camara em aco inoxidavel, revestida com material isolante ao calor;
14- Bandejas e suporte (opcional );

15- Fusivel de protecdo para sobre-corrente;

16- Mangueira, abracadeira e copo;

17- Ciclos de temperatura de 134°C e 121°C;

18- 3 bandeijas com suporte 19 - Bit sonoro mudanca e fim de ciclo
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Abastecimento
(Manual)

250 ml

Seguranca
(Dispositivos)

21

" Peso Liquido
(Kg)

27,5

Peso Bruto

33




