Descritivo para Cardioversor.

CARDIOVERSOR PORTATIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA PARA CHOQUE;
POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAGAO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSAO) E NAO
SINCRONIZADO; DESFIBRILACAO MANUAL E SEMI-AUTOMATICO COM ESCALA
SELECIONAVEL NO PAINEL FRONTAL E CARGA E DISPARO NAS PAS DE DESFIBRILACAO
EXTERNAS E PAINEL FRONTAL; PAS DE DESFIBRILACAO EXTERNA CONVERSIVEL
(ADULTA/PEDIATRICA) EMBUTIDA; POSSIBILIDADE DE ACOPLAR PAS INTERNAS
AUTOCLAVEIS PARA UTILIZACAO EM CIRURGIAS CARDIACAS; TEMPO DE
CARREGAMENTO DE ATE 5 SEGUNDOS PARA COMPLETAR 200 JOULES E DE ATE 14
SEGUNDO EM REDE ELETRICA PARA CARGA MAXIMA; MONITOR DE ECG COM TRACADO
CONTINUO ATRAVES DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO COM NO MINIMO
6,5 E APRESENTACAO EM TELA DE 4 CURVAS SIMULTANEAS; INDICACAO DA
IMPEDANCIA DE CONTATO PELAS PAS EXTERNA E DIRETAMENTE NA TELA; DEVE
PERMITIR A MONITORAGCAO DE ECG NO MINIMO 7 DERIVACOES; TER MARCA-PASSO
TRANSCUTANEO INTEGRADO; FAIXA DA MONITORIZACAO DA FREQUENCIA CARDIACA
MAIOR OU IGUAL 300BPM; REGISTRO DE ECG ATRAVES DE PAPEL TERMOSSENSIVEL;
DEVE REALIZAR AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO,
CARGA E DESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA; FONTE INTERNA PARA
ALIMENTACAO EM REDE ALTERNADA 110/220V AUTOMATICO E RECARGA DA BATERIA;
BATERIA RECARREGAVEL DE [ON LiTIO COM AUTONOMIA MINIMA PARA 5HS (CINCO)
HORAS DE MONITORIZACAO CONTINUA DE ECG, SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU
RECARGA DURANTE ESTE PERIODO; BATERIAS COM FACIL REMOCAO PARA TROCAS
PODENDO SER FEITA PELO PROPRIO USUARIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR
O EQUIPAMENTO; DEVE PERMITIR CAPACIDADE DE NO MINIMO 100 DISPAROS EM
CARGA MAXIMA MAIOR OU IGUAL A 270 JOULES; DEVE POSSUIR PROTECAO CONTRA
ENTRADA DE LIQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A 1P44 OU IP54;
DEVE PESAR NO MAXIMO 6,2KG COM A BATERIA INSTALADA; POSSIBILIDADE FUTURA
DE MONITORAR CO2, SPO2 E PNI; ACESSORIOS MINIMOS: - 01(UM) CONJUNTO DE PAS
EXTERNAS COMUTAVEL ADULTO/PEDIATRICO; 01(UM) CABO DE PACIENTE P/ ECG DE
3/5 VIAS; 01(UMA) BATERIA RECARREGAVEL ION LITIO; 10 (DEZ) CONJUNTOS DE
ELETRODO DESCARTAVEL DE MULTIFUNCAO; 10 (DEZ) BLOCOS OU ROLOS DE PAPEL
PARA REGISTRADOR; 01 CABO MULTIFUNCAO PARA MARCA-PASSO E DEA
(MULTIFUNCAO); 01 CABO DE ALIMENTACAO. APRESENTACAO NA PROPOSTA DO
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1, NBR IEC
60601.2.4 E NBR |IEC 60601.1.2. TODAS AS INSTALACOES NECESSARIAS AO PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SAO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR;
GARANTIA DE NO MINIMO 01(UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS A PARTIR DA DATA DE
INSTALACAO; REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE; ASSISTENCIA NA REGIAO
METROPOLITANA DA CIDADE DE ENTREGA; FRETE INCLUSO.



