
CONSULT. INDIFER.
A: 9,05  m2  

SALA DE IMUNIZAÇÃO
A: 9,05  m2 
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ESTERIL./ESTOQ. 
A: 4,92 m2 

 

SALA DE CURATIVO
A: 9,00 m2  

SALA DE
ATIVIDADE/REUNIÃO

A: 20,07 m2  

RECEPÇÃO/ESPERA 

A: 27,61 m2  

FARMÁCIA
A: 14,79 m2  
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BWC FUNC.
A: 3,48 m2 
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:75 Planta baixa

Especificação de piso

SOLO NATURAL
A: 45,82m²

 

SOLO NATURAL
A: 8,22M²
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de resíduos sólidos
(Ver planta de detalhe)

ESPECIFICAÇÃO

Piso em porcelanato  45x45cm
na cor cinza, com rejunte na cor

cinza platino (tipo A /resistente alto
tráfego/antderrapante)

Grama esmeralda

Piso concreto liso na cor
natural

QUANTID.

Piso intertravado na cor cinza
(Área de acesso de veiculo com piso

intertravado com espessura de
10cm com extensão de 6m )

Revestimento cerâmico  10x10cm
na cor cinza, com rejunte na cor

cinza platino, tipo A

Indicação da inclinação
do piso

Indicação de início do
assentamento

Soleira de granito cinza andorinha
e=15cm (comprimentos variados)

Piso tátil direcional - Cor amarela

Piso tátil de alerta - Cor amarela

QUANTID.ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA:

RAMPA DECLIVIDADE MÁX.12,5%

MÍN
IM

O 80
cm

50

MÍNIMO 120

50

LEITO CORROÇÁVEL

PASSEIO

GUIA h=15cm

MURO/GRADIL

PISO TÁTIL DE ALERTA

PASSEIO

ANTIDERRAPANTE SINALIZADO
PISO EM CIMENTADO RÚSTICO

MEIO-FIO REBAIXADO

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
ABNT - NBR 9050

0,
40

0,
15

EM LAJOTA DE CONCRETO

RUA

PISO TÁTIL DE ALERTA

ARQUITETURA

Prancha n°:

Escala: INDICADAS Data:

Projeto:

Proprietário:

Resp. Técnico:

Construção:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas,
consultar arquiteta antes de executar projeto.

Observação:

PLANTA BAIXA - ESPECIFICAÇÃO DE PISO

AGOST/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

ENDEREÇO:

Conteúdo:

Nº Registro: CAU/PE  A166142-6
 CINIRA MADELON

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata
CNPJ: 11.251.832/0001-05   Site: www.slm.pe.gov.br

RUA HERCULANO BANDEIRA, PENEDO l, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO:        281,70 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL:                   141,17 m²
ÁREA COBERTA:                          165,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:       160,01 m²

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PONTO DE APOIO DO PSF PENEDO l
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