+ESPECIFICACOES TECNICAS:

+ Alimentag¢do: 127v ou 220v

* Frequéncia: 50/60 Hz

* Protecdo elétrica: Fusiveis

* Poténcia: Configuravel de 600 a 4000 Watts

* Pressdo Maxima de Trabalho: 2,5 kg/cm?

* Pressédo 1,0 a 2,5 kgf/cm2 configuravel

+ Alarme: 18 niveis configuraveis

» Temperatura 100° a 135°C (configuravel)

» Tempo configuravel

* Temperatura maxima 150°C

« Camara de esterilizacdo: Aco Inoxidavel

* Anel de vedacao da porta: Silicone

» Sistema eletrénico: Microcontrolado / processado

* Sistema de limpeza

« Agua: Insercdo manual

* Protecdo sobrepressao: Valvula de alivio/ segurancga

* Protecdo subpressdo: Valvula de antivacuo

» Sistemas de seguranca: 27 (configuravel)

+ Indicagdo para monitoramento: Digital com auto diagnostico a distancia
* Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura,
tempo e pressdo / mensagensde comando) Maior conforto ao operador atendendo
normas.

* Aberturada porta: Fusoemacoinoxcomduplo estagio +trava de seguranca
totalizando 3 estagios

* Avisos visuais e sonoros

« Sistema automatico de ajuste de altitude

* Mangueira

* Tamanho compacto

* Pés regulaveis

» Manual de instru¢des em portugués

+ Validade: Indeterminada

+ Origem: Brasil

* Anvisa: 80360560002
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* Painel digital alfanumérico com tecnologia

LCD (Led Custon Display) com mensagens

duplo.

+ Automatica.

« Porta Barreira Simples inox e aluminio.

« Transdutor pressdo / pressostato/sensor de
pressao.

» Sensor PT 100 / termostato/ sensor de
temperatura.

« Sensor de portaaberta (micro switch)

com indicagdo no painel.

 Desaeracdo e despressuriza¢do automatica.

* Portaduplalaminadainox com 6 pontos de

apoio.

* Funcionamento com a porta fechada.

« Controle de Nivel: para evitar a queima das

resisténcias do gerador caso haja falta d“agua.

* 1a99(Configuravel) ciclos que atende as

principais necessidades.

« Controleeletronicoque desarmaosistema

em caso de aumento da temperatura

configuravel.

+ Baixo consumo de agua e energia.

+ Copo dosador graduado.

+ Chave geral.

* Em ACO INOX.

+ Capacidade: 21 Litros.

* Modelo: 2.1.

* Possui filtros.

* Possui entrada exclusiva para validacdo.

* Estrutura em aco A36.

+ Simples manutencao.

* Suporte on line.

+ Auto diagnostico a distancia.

+ 04 (quatro) bandejas em ago inox.

» Secagem de porta fechada.

+ Secagem eficiente.

* Secagem extra.

* Fusivel na placa eletrdnica.

+ Conforme ISO 9001 e 13485.

+ Desligamento automatico ao final do ciclo.

* Travadeseguranca, impedindo que a portase

abraenquanto acamara estiver pressurizada.

-- Equipamentos



